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Relatório do experimento: Comunicação sem fio com o módulo RF 433 MHz. 
 
Equipe: Elane Oliveira, Jerusa de Carvalho, Priscila dos Santos, Thuany Zago.  
 
 
 
Um ​transmissor é um dispositivo eletrónico que, com a ajuda de uma antena,             
propaga um sinal eletromagnético, podendo ser de rádio, televisão, ou outras           
telecomunicações. O ​transmissor de rádio é composto por um circuito amplificador           
e um circuito de saída. 
 

 
 
No circuito transmissor o pino DATA do módulo RF será conectado ao pino digital 4 do Arduino.                 
O push-button vai no pino analógico A0, e a alimentação do circuito é de 5V. 
 
 
 

 
Este módulo é composto por um transmissor e        
um receptor, são componentes básicos para      
comunicação via rádio frequência, o módulo é       
uma opção a mais para transferência de dados        
Wireless a uma distância de até 200 metros sem         
obstáculos com modulação AM e frequência de       
trabalho de 433MHz. 
 



 
 
 
 

Está presente também em sistemas de alarmes, controle remoto, aquisição de           
dados e robótica em geral. 
 
Com um Kit Módulo RF Transmissor + Receptor 433 Mhz, é possível enviar e              
receber dados sem a necessidade de uso de fios, o módulo RF Transmissor 315              
Mhz, é a mesma coisa, só que opera em outra frequência. 
 
 
Montagem 
 
Será montado dois circuitos, um para o transmissor e outro para o receptor. 
 
O material utilizado: 
 
- 2 placas arduino;  
- 1 Módulo RF 433 MHz transmissor; 
- 2 protoboard; 
- 1 Módulo RF 433 MHz receptor; 
- 1 botão; 
- 1 led; 
- 1 resistor de 220 ohms (para o botão); 
- 1 resistor de 470 ohms (para o led). 
 
 
Vamos começar pelo circuito transmissor: 
 

 
 



 
 
 
 

Antes de iniciar o programa, é necessário fazer o download da biblioteca Virtual             
Wire, descompactar o arquivo e colocar dentro da pasta LIBRARIES da IDE do             
Arduino. 
Depois disso, carregue o programa no Arduino que será o TRANSMISSOR.  
O programa irá verificar se o botão foi pressionado, nesse caso, inverte o valor da               
variável estado (0 ou 1) para string, enviando o valor para o módulo transmissor RF. 
 

 
 



 
 
 
 

Agora, abra o serial monitor e cheque o estado do botão, se está sendo alterado: 
 

  
 
 
Depois do circuito transmissor pronto, iniciamos a montagem do circuito receptor. 
 
 

 
 
A alimentação do módulo receptor é feita por meio do pino 5V do Arduino. O               
receptor possui 2 pinos de dados, e qualquer um deles pode ser utilizado para              
ligação ao Arduino, na porta 7. O led que vai acender ou apagar conforme os               
comandos enviados pelo Arduino Transmissor está ligado a porta 5. 
 



 
 
 
 

Após a montagem, programamos o receptor. O programa recebe do transmissor o            
valor 0 ou 1 em formato string, convertendo esse valor para inteiro e acionando a               
porta 5, ligando ou desligando o led. 
 

 



 
 
 
 

 
Para acompanhar a comunicação entre um circuito e outro, abrimos o serial monitor,             
onde vai ter as informações sobre o valor recebido e o estado do led. 
 

 
 
 
Pronto, agora você tem uma comunicação sem fio através do módulo RF 433 MHz. 
 
Módulo Transmissor 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Módulo Receptor 
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