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Re'spostafaoymplsoyay)

A resposta ao impulso h[n] é a solucao da equacao diferenca quando a entrada

é a funcao impulso unitario 6[n]:

e Calculo interativo (recursivo) pode ser utilizado

 Exemplo 3.11, pg. 256



Re'spostafaoymplsol2)

e Metodo interativo nao e pratico para respostas ao impulso longas

e Solucado fechada:

hln)=25[n]+y,[n]uln]

onde y,|n| é a combinacdo linear dos modos caracteristicos

ay e b, obtidos da equacao diferenca:

(EN+a1EN‘1+...+aN_1E+aN) y[n]:(bOEN+b1EN_1+...+bN_1E+bN) x[n]

 Coeficientes desconhecidos encontrados a partir de valores obtidos da
solucao recursiva de h[n]

e Exemplo 3.12, pg. 258



ReSpostajdelestadoytiiox

* Resposta do sistema a entrada
» Condicoes iniciais sao consideradas zero

 Solucao dada pelo somatorio de convolucao:

o0

ylnl=x[n]xh[n]= >  x[m]h[n—m]

m=-—oo

* Propriedades do Somatorio da Convolucado:
e (Comutativa

xi[n]*x,[n|=x,n]*x,[n]
e Distributiva
x,[n]x(x,[n]+x,[n])=x,[n]xx,[n]+x,[n]*x;[n]

e Associativa

Xl[n]*<x2[n]*Xs[n]):(X1[n]*xz[n])*x3[n]



ReSspostajdelestadoyitioN2)

 Propriedade do deslocamento
se x,[n]*x,[n]=c[n]
X;[n—mJ*x,[n—pl|=c[n—m—p]
e Convolucao com um impulso
x| n|*d|[n]=x|n]

 Propriedade da largura
se d[n] tem R elementos e e[n] tem S elementos

fln]=d|n]*e|[n] tem R+S—1 elementos

e Causalidade
xIm] =0param <0
h[m] = 0 para m < 0, tal que h[n-m] =0 param > n

y[n=x[n]*h[n]zix[m]h[n—m1

e Exemplo 3.13, pg. 262




ReSpostajdelestadoyitinoN(s))

e Calculo da convolucao nao e muito utilizado
 Alternativas:
e Procedimento grafico
e Tabelas
e Lathi, Tabela 3.1, pg. 263



Esearelelos (Layend)

e Exemplo 3.11, pg. 256

e Exemplo 3.12, pg. 258
 Exercicio E3.14, pg. 259

e Exercicio 3.7-4, pg. 298

e Exemplo 3.13, pg. 262

» Exercicio E3.15, pg. 263

e Exemplo 3.14, pg. 264

e Exemplo de computador C3.6
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