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Equipe A

= = = Sistema de Vigilância = = =

Pedido: solicita-se um projeto de segurança eletrônica para um ambiente residencial, o qual deve gerenciar alguns

dispositivos locais para fins de alarme, controle de acesso e iluminação. O sistema recebe as informações de: quatro

sensores de janela; um sensor de porta; três sensores de infravermelho (câmeras); a leitura de um cartão magnético ou

teclado numérico (conjugado), ambos de seis bits. O sistema envia as seguintes informações: habilita/desabilita duas

travas magnéticas; habilita/desabilita o leitor de cartão magnético/teclado numérico; habilita/desabilita sirene (buzzer);

acionamento de quatro lâmpadas para iluminação do ambiente mediante energização de relé (5V).

Critérios: considerando-se que cada um dos sensores possuem apenas dois estados, deseja-se implementar o referido

sistema com o MIC 8051 e demais periféricos, para isso são características de projeto: 1) Acionamento do buzzer caso

ocorra intrusão; 2) Necessita ter senhas para habilitar/desabilitar o sistema; 3) Todos os sensores possuem dois

estados; 4) Todas as senhas serão avaliadas via leitor de cartão magnético ou via teclado numérico; 4) As senhas de

acesso dos moradores deverão ser gravados na arquitetura e poderão ser alteradas mediante procedimentos que o

próprio grupo irá definir; 5) As lâmpadas serão acionadas caso ocorra intrusão; 7) as senhas/cartões gravados serão

de seis bits, podendo ser gravados a quantidade de cadastros definidos pela equipe.

Funcionamento: Enquanto tiver pessoas no ambiente o sistema estará desativado, caso todos saiam de casa habilitam

mediante senha (ou cartão) o sistema, que leva 100us para entrar em operação e iniciar a monitoração dos ambientes.

Para acesso ao ambiente é necessário inserir a senha (ou cartão), caso validado ocorre a desativação do sistema. Caso

seja informada a senha inválida (ou cartão inválido) por três vezes o sistema aciona o alarme. Caso ocorra o

arrombamento de portas, janelas ou invasão pela área coberta dos sensores das câmeras, o sistema aguarda 15s, para que

seja desabilitado o sistema considerando-se acionamento por engano e, após esse período, ocorre o acionamento do

sistema.


