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INTRODUÇÃO

Por que existem diversos tipos diferentes de memória?
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TIPOS

Apesar do grande crescimento tecnológico das 
memórias, existem apenas dois tipos básicos no 
mercado, são elas:

Memória RAM: Random Acess Memory

Memória ROM: Read-Only Memory
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Variantes da Família: RAM
* RAM

Random Acesso Memory
* DRAM

Dynamic RAM
* SRAM

Static RAM (cache)

O termo correto: Memória de Leitura/Escrita
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Variantes da Família: ROM
* ROM (Read-only Memory)
* PROM 

Programmable ROM
* EPROM (UV-EPROM)

Erasable PROM
* EEPROM (E2PROM)

Eletrically EPROM (“flash”)
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RAM

Memória volátil, ou seja, só pode operar 
quando energizada permanentemente, pois 
não tem capacidade de retenção dos dados.
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RAM

É utilizada como memória principal, porém 
não pode acompanhar o tempo de 
processamento.
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DRAM

A DRAM é utilizada devido a compor 
grande quantidade de memória em 
pequeno volume (densidade). No entanto, 
necessita de “reflesh” a cada poucos ms. É 
composta por capacitores que carregam e 
descarregam rotineiramente.
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DRAM

* Desvantagens:
» Tempo de acesso;
» Refresh;

* Vantagens
» Maior capacidade;
» Gerenciamento de energia;
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SRAM

A SRAM pode armazenar dados enquanto 
sua energia for mantida. No entanto, 
aquece muito e possui menor capacidade. É 
composta por dispositivos semicondutores 
(Latch D).
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SRAM

As memórias SRAM são o tipo de memória 
RAM mais rápidas da atualidade. 
Um dos maiores defeitos da memória 
SRAM é o fato de que a miniaturização é 
limitada e o custo é elevado quando 
comparado aos outros tipos de memória 
DRAM
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SRAM

* Desvantagens:
» Gerenciamento de energia;
» Menor capacidade;

* Vantagens
» Custo;
» Tempo de acesso;
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ROM

É utilizada como memória de programa, foi 
concebida para que os dados sejam 
armazenados de forma permanente.
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PROM

É uma ROM que é fornecida virgem para o 
comprador. Este então deve utilizar um 
equipamento especial para gravar na 
PROM os dados desejados. A gravação é 
feita de uma só vez, para toda a capacidade 
da PROM, e uma vez realizada, não pode 
mais ser desfeita.
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PROM

É um produto mais vantajoso 
comercialmente que as ROM’s, já que pode 
ser fabricado em grandes lotes, enquanto 
que as ROM’s devem ser customizadas 
dependendo do uso.
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É uma PROM que pode ter seus dados 
apagados e reutilizada. O processo de 
apagamento consiste em irradiar luz 
ultravioleta intensa através de uma janela 
desenhada dentro do chip de memória. 
Como a luz solar pode causar este 
apagamento, esta janela é usualmente 
coberta por uma etiqueta protetora.
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EEPROM

É uma ROM programável pelo usuário e 
que pode ser apagada e reprogramada 
repetidamente através da aplicação de uma 
tensão mais elevada que a tensão normal 
de operação. Diferentemente das 
EPROM’s, as EEPROM’s não precisam ser 
removidas do equipamento ou computador 
para ser modificadas.
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EEPROM

Entretanto, o apagamento e 
reprogramação tem de ser feito para todo o 
conteúdo da EEPROM. O processo de 
apagamento e reprogramação tem um 
número limitado da ordem de dezenas ou 
centenas de milhares de vezes, ao fim do 
qual a E2PROM chega ao fim de sua vida 
útil e deve ser substituída.
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O apagamento e reprogramação pode ser 
feito para uma parcela do conteúdo da 
EEPROM escrita byte a byte.
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FLASH

A memória Flash é um tipo de memória 
não-volátil (por ser constantemente 
alimentada por uma bateria), que pode ser 
apagada e regravada em unidades de de 
memória chamadas blocos.
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FLASH

É uma variação da EEPROM que, 
diferentemente da memória Flash, é 
apagada e reescrita byte por byte, um 
processo mais lento que o feito em blocos. 
A memória Flash usa tensões usuais de um 
computador para apagamento e 
reprogramação.
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HIERARQUIA

A hierarquia de memória apresenta as 
relações entre as memórias de um sistema.

Existem diversos tipos de memórias que 
são utilizadas em conjunto, tornando mais 
eficiente a utilização dos dispositivos.
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HIERARQUIA

A hierarquia de memória apresenta as 
relações entre as memórias de um sistema.

* Memória Cache;
* Memória Principal;
* Memória Secundária;
* Memória Virtual;
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SIMM - Single In-Line Memory Module.
Este módulo pode conter vários chips de DRAM. Os 
pinos opostos de contato na parte de baixo do módulo 
são conectados entre si, de modo a formar apenas um 
contato elétrico. Módulos SIMM existem em 30 e 72 
pinos, que suportam respectivamente 8 e 32 bits de 
dados.

BARRAMENTOS
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Dual In-Line Memory 
Estes módulos são muito parecidos com os módulos 
SIMM, a diferença reside no fato de que os pinos 
opostos de cada lado da placa de circuito impresso são 
isolados, formando conexões elétricas independentes. 
Módulos DIMM são usados em computadores com 
barramentos de memória de 64 bits ou mais. Têm 168 
pinos e suportam 64 bits de barramento. Onde duas 
SIMM's de 72 pinos precisam ser usadas a fim de 
perfazer o barramento de 64 bits, apenas um módulo 
DIMM é suficiente.

BARRAMENTOS
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DDR significa Double Data Rate ou Taxa 
de Transferência Dobrada, e memórias 
desta categoria transferem dois dados por 
pulso de clock externo. 

BARRAMENTOS
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DDR3 1333 PC3-10666
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DDR n xxxx PC n yyyyy

versão

Clock

versão

Taxa de 
transferência

máxima

T=
f (MHz).N bits
8b=1B
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Configurações

DDR3 1333 PC3-10666
T = Clock . N

bits
 / 8bits  [B/s]

T = 1333MHz . 64b / 8b
T = 10664 MB/s

PC3-10666
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