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Software GridVis

Gerenciamento de energia
e analise da qualidade

O Software GridVis é fornecido incluso com os
analisadores de qualidade e medidores universais
UMG. O GridVis pode ser usado para apresentar
valores médios on-line, assim como valores
historicos.

A visdo geral, através do recurso de topologia,

garante uma pesquisa rapida de toda a rede elétrica.

O software GridVis também é usado para
parametrizacdo dos instrumentos de analise e
medicdo. Funcdes estatisticas e geradores de
relatorios sdo caracteristicas importantes.

Principais caracteristicas

\ Acesso a relatorios de qualidade e estatisticas

Acesso do usuario configuravel

"
. //
. | Exportacéo de dados histéricos (arquivos CSV)
Facil integracdo com sistemas de automacéao
\ _ Sistemas (BAS]), CLPs, SCADA
r| 7\
Ry

Data logger ® ProData

Poderoso Data logger

Data logger € um equipamento obrigatério para
solucdes de gestao de energia, nas aplicacdes de
centros de custos ou coleta de dados em
processos.

ProData ® € um poderoso registrador de dados
adequado para a coleta de dados em geral e valores
elétricos de consumo, condic6es de operacéao e
dados de processos.

Os dados podem ser usados para analisar o
consumo de energia, horas de operacé&o ou de
monitoramento das condicées da planta na indUstria
e em instalactes prediais.
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Principais caracteristicas

" Coleta e registro de valores dos medidores, condicoes de

operacoes e demais dados do processo
" 16 entradas digitais

® Contador de 64 bits

® 128 comparadores programaveis

" RS232, RS485, modem, LON, Modbus ou Modbus mestre

1 entrada analdgica

1 entrada de temperatura

2 saidas de relé

" Inclui software GridVis

Controle de demanda
Sistemas de gestao

A reducao inteligente de cargas de pico

Sistemas de gestdo da demanda sdo essenciais
para minimizar os altos custos com picos de energia
e evitar a ma distribuicdo de energia elétrica, o que
sobrecarrega o sistema.

A conta de energia &€ composta de trés fatores
principais:

® Taxas basicas

® Encargos da demanda

® Carga de energia (kWWh)

Perfil de carga durante um periodo de 24 horas
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Estes encargos contribuem individualmente para a
sua conta de energia e devem estar em sintonia
com suas necessidades. O gerenciamento da sua
demanda maxima & uma opcao que pode ser
alterada e tem um grande potencial para reduzir
seus custos com energia e ainda permitir que a
mesma quantidade de eletricidade seja usada em
suas instalacoes.

Principais caracteristicas

" Limitac&o otimizada de picos de energia
" Até B4 estagios de corte de carga

® Algoritmo inteligente para controlar o pico de demanda

dentro dos limites especificados

® Ampla gama de comunicac@es: R5232, Rs485, Modbus,
Ethernet, Profibus

" Inclui software GridVis

® Visualizacdo Harmonicos, monitoramento de interrupcdes

de curta duracao

Power ProData ® Data Logger
Quality Solutions

Melhore a sua qualidade de energia
Correcao do fator de poténcia

A qualidade de energia e a confiabilidade do distribuidor séo
fatores da maior importéncia e tém papel fundamental nos
negocios. Equipamentos e processos de alto desempenho estao
fortemente ligados em funcdo de uma clara qualidade de
energia. A fim de fornecer processos estaveis e uma qualidade
de energia adequada, visto 0 nUmero crescente de "agentes
poluidores”, as medidas para a melhoria da qualidade de energia
sdo extremamente necessarias.

A CHOICE Janitza ® oferece um pacote completo de
solucées para qualidade de energia:

® Correcao do fator de poténcia
® Filtros harmonicos (ndo sintonizado e sintonizada)
® CFP dindmicos

® Assim como componentes essenciais para todo o sistema

Retorno sobre investimento (ROI) em menos de um ano

" Reducéao de poténcia reativa e economia de consumo real de
energia (kWh)

® Reducéo de carga harménica (THD-V)

" Eliminacdo de transientes e afundamentos de tenséao
Compensacéo de mudanca réapida de cargas

® Corte dos picos de demanda

Reducio do custo: energia elétrica, custos com manutengao de
equipamentos, custo de produgio e perdas de capital.

Vocé pode nos encontrar
em toda parte.

Deve haver uma razao.

Medic&o de Energia
Gesta@o de Energia
Qualidade de Energia
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Tipo

UMG 103

Numero do Item

UMG 103

UMG 104

UMG 104

UMG 604

Tensdes nominais da rede

52.18.001

UMG 605

UMG 604

Para utilizar em trés fases / 4 sistemas de fios com neutro aterrado

UMG 605

UMG 96L
UMG 96S

52.16.002

Para utilizar em sistemas trifasicos sem neutro aterrado

240/414 V AC

52.16.027

UMG 508

UMG 511

Tenséao auxiliar

277/480V AC

Trés fase / quatro fases

480V AC

277/480V AC

277/480V AC

240/414 V AC*5

Quadrantes

95-240V AC; 135-340V DC*1

480V AC

480V AC

Scan frequéncia 50/60Hz

Pontos de medicado por segundo

ofe

95-240V AC; 135-340V DC*1

95 -240V AC; 135-340V DC*1

UMG 96S UMG 508 UMG 511
52.13.001 52.21.001 52.19.001
277/480 V AC 417/720V AC 417/720V AC

- 480V AC 480V AC

Medig&o continua

4

apenas 52.13.029; 18 - 70VDC, 18 - 33VAC

95-240V AC; 135-340V DC

95-240V AC; 135-340V DC

Valor eficaz de periodos (50/60 Hz)

20kHz
20,000

o

ofe

Harmonicos V /A

Fator de distor¢do THD-V / THD-I em%

10/12

Desbalanceamento

1-40

Flicker curto / longo prazo

Transientes

Interrupgdes de curto prazo

Precisdao V, A

+0.2%

Classe A acc. EN 61000-4-30

Classificagéo eficiente da energia (kWh)

0.5 (.../5A)

+-0.2%

Entradas digitais

4 4
20kHz 20kHz
20,000 20,000
10/12 10/12
1-40 1-63

50us 50us
+-0.2% +-0.2%

Saida digital / pulso

0.5 (../5A); 1 (.../11A)

Entrada de temperatura

2

0.5 (./5A); 1 (.../11A)

0.5 (_./5A); 1 (../11A)

Légica integrada

2

2

2

Valor minimo/maximo de memoaria

2

2

4 4 4
1.5kHz 20kHz 20kHz
180 20,000 20,000
6/6 10/12 10/12
13..15 1-40 1-63

- 50us 50us
+-0.5% +-0.1% +-0.1%
1(.../5A) 0.2 (.../5A) 0.2 (.../5A)
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Tamanho de meméria

1

1

N
N
N
N
N
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Clock

Jasic® (7 Prg.)

Jasic® (7 Prg.)

Fungéo bi-metalicos / kW

Fungéo de gravagéo de falha

128MB

128MB

Gestéo de pico de demanda

Software para gestédo de energia e qualidade de energia

Interfaces:

GridVis

RS 232

GridVis

o*3

o*3

RS 485

GridVis

GridVis

Profibus DP

M-Bus

Ethernet

Web server / e-mail

Protocolos:

Modbus RTU

ISDN router

Modbus gateway

Profibus DP VO

Modbus TCP/IP, Modbus over TCP, SNMP

BACnet IP/MSTP

Compacto para aplicacdo mestre-escravo

Profissional para a tarifa de luz

WEB - Email - Ethernet - facilmente integrada na rede

o*3

Analisador de qualidade de energia EN 50160 - IEEE 519

o*3

Instrumento "best selling" com interface de barramento e memaoria

Instrumento mais econdmico para aplicacdes basicas
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