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Prova Teórica 2
ATENÇÃO: Criar e configurar um novo projeto na IDE MCU8051 de modo que simule a situação da figura abaixo.
O nome do projeto deve ser [NomeDoAluno_PT2.mcu8051ide] e deve ser salvo na pasta [NomeDoAluno_PT2].
O Nome de cada arquivo deve ser configurado como [IniciaisDoAluno_itemXX.asm], onde XX é o número do item.

1. Criar um programa que leia valores que chegam à porta P1 e os salve, sequencialmente, nas últimas posições da

memória RAM interna, este programa deve ser executado 16 vezes.

2. Com base no programa do item 01, deseja-se realizar a gravação dos dados gravados na RAM interna para a RAM

externa de forma sequencial.

3. Necessita-se realizar uma atualização no sistema da arquitetura acima e, como medida de segurança mitigadora,

deve-se realizar a cópia do bootloader carregado (exercício anterior), assim crie um programa que transfira

integralmente para a memória RAM Externa o bootloader armazenando-se a partir do endereço 0100h.

REGRAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prova de caráter individual. 2. Interprete o que está sendo pedido. 3. Resolva o que está sendo pedido.
4. Pode ser consultado qualquer material próprio. 5. Dúvidas somente relativas à confecção da prova. 6. Organize seu arquivo.



IFSC

Instituto Federal de Santa Catarina
Campus São José
Área de Telecomunicações Curso Superior em

Engenharia de Telecomunicações

IFSC Câmpus São José
Rua José Lino Kretzer, 608 – Paria Comprida
88.103-310 – São José/SC | (48) 3381-2855

Prova Teórica 2

4. Deseja-se saber quantas pessoas acessaram um ambiente, para isso foi instalada uma catraca que permite o acesso de

apenas uma única pessoa por vez mediante o acionamento de um botão ligado ao MIC8051. Sabendo-se que a cada

acionamento desse botão o hardware deve desabilitar um relé de 5V (TTL) para liberar a trava da catraca e permitir o

acesso do usuário, monte um programa que conte quantas pessoas acessaram o referido ambiente e que libere o acesso

após o acionamento do botão por cada uma delas.

5. Baseado no programa anterior, sabendo-se que junto à informação de acesso (botão) vem a informação do horário no

formato HH:MM (16 bits), altere o programa anterior de modo que além de contar a quantidade de pessoas,

armazene também o horário de entrada de cada acesso.

6. Caso a montagem da Figura não possa atender seu programa devido a configuração de hardware, redesenhe-o na

figura abaixo como julgar necessário de modo que atenda!

boa prova!


