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Fogo: pode ser conceituado como um processo (reacao quimica)
de oxidacao rapida, auto sustentavel.

Incéndio: € toda e qualquer combustao fora do controle do
homem, que pode danificar ou destruir bens e objetos, e lesionar ou
matar pessoas.
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Combustivel: toda a substancia capaz de se queimar e alimentar a
combustao, ou seja, € o elemento que serve de campo de

propagacao ao fogo.

Velocidade da queima: Area em contato com o oxigénio.




NULZUEO UE EATINGAUY UE PRINVIFIVO UL

INCENDI
Combustivel Solido: quando
expostos a determinada | ( SRR NN )
gquantidade de energia { i |
térmica em forma de calor, |
sofrem decomposigao C cass il o k o
liberando produtos gasosos 4 e
(vapores) num  processo | =
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Combustivel Liquido: os
vapores combustiveis sao
gerados a partir de um
Processo chamado
vaporizacao. A mistura desse
vapor com o OXIigénio
presente no ar atmosférico
resulta num produto pronto
para entrar em combustao
quando exposto a uma fonte
de ignicao.
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Combustivel Gasoso: Ja

estao em estado de gas ou ( GAS COMBUSTIVEL )

vapor na temperatura B CE D I

ambiente. Requer menos AR

energia térmica de ativacao ' 2

para Iniclar a queima. ( MISTURA INFLAMAVEL )

Queima que normalmente se | |

dd em alta velocidade, | FAISCA,CHAMA QU FAGULHAS )

causando dano pela |
~ ~ : B i

combustao e pela acao ( IGNICAO =

mecanica do deslocamento
de ar.
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Comburente : O oxigénio (O2) € o comburente mais comum que
possibilita vida as chamas e intensifica a combustao. No entanto, ha
casos de combustdoes em que o comburente € o cloro (CI2 ) ou o
bromo (Br2).0 fluor (F2) também € um comburente e seu manuselio €
muito perigoso.

Calor: componente energético do tetraedro do fogo. O calor € uma
forma de energia em transito, geralmente decorrente de uma

diferenca de temperatura entre corpos. O calor € o fator
preponderante para dar origem a um incéndio, manté-lo e intensificar
sua propagacao.
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Reacao em cadela : uma reacao quimica continua entre o
combustivel e o comburente, a qual libera calor para a reagao e
mantém a combustao em um processo sustentavel, chamada reacao

em cadeia.

Ene rgia

lumi Nosda € Calil
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Produtos da Combustao:

. Chamas: combustao dos materiais no ar quase sempre estara
acompanhada de chamas visivels.
- Calor Irradiado: Podem produzir pequenas ou grandes
queimaduras.
- Fumaca: - Particulas solidas
- Vapores ou aerossois
- gases: monoxido de carbono, o dioxid
de carbono, o acido cianidrico, o acido cloridrico
e a amonia.
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Classificacao dos Incendios:

Incéndio Classe A: Incéndio envolvendo materiais combustiveis
solidos, tails como madeiras, tecidos, papeis, borrachas, plasticos e
outras fibras organicas. E caracterizado por deixar residuos como
cinzas e por queimar em razao do volume (brasas), isto €, a queima
se da na superficie e em profundidade. Metodo mais adequado para
extincao do fogo € o resfriamento (agua).
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Classificacao dos Incendios:

Incéndio Classe B: Incéndio envolvendo liquidos e/ou gases
inflamaveis ou combustiveis, 0leos e graxas. Queima apenas na
superficie exposta e nao em profundidade. Os metodos mais utilizados
para extinguir incéndios de classe B sao o abafamento (uso

de espuma), a quebra da reacao em cadeia (uso de pos quimicos).
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Classificacao dos Incendios:

Incéndio Classe C: Incéndio envolvendo equipamentos eléetricos
energizados. A extingao deve ser realizada por agentes extintores que
nao conduzam a corrente elétrica (PQS ou CO2). Quando
neutralizado o perigo da eletricidade, passam a ser tratados como
Incéndio de classe A.
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Classificacao dos Incendios:

Incéndio Classe D: Incéndio envolvendo metais combustiveis
pirofoéricos (magnésio, selénio, antimoénio, litio, potassio, aluminio
fragmentado, zinco, titanio, sodio, uranio e zirconio).

Agua é ineficiente para extincdo do fogo nestes materiais. O método
mais adequado para extinguir incéndios de classe D € abafamento
(por pO quimico especial - e especifico para o material combustivel).
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Classe Norma Americana Classe Normma Europeia
A Silidos: papel, madeira, tecido, borracha e plisticos, A Silidos: papel, madeira, tecido, borracha e plisticos
B Liquidos, graxas e gases: gasolina, dlcool, burano, B Liquidos: gasolina, dleo, dlcool e perdleo.

Metano ¢ |h.|.'1l.|L:'“'|.J.

£ Elétricos: l:qujp:u'u-:riln:. e ||t;in..|1JiJ'|.::'. elétricas e L Crases: butano, metano e acetilenno,
eletrdnicas energizadas,

L} Sletas r.'.'.p-:'q.'i..u_*.: ::1;1|=;:1|':*.i.1:. selenio, antimdanio, lino, [} Metals -.-:!.p-.-.'u'.Jj:.: ML NE S0, selenio, antimonio, lido, ninio,
potissio, zinco, titinio, sodio, urinio e 2rconio. pirchnio, sédio, wrinio, zinco ¢ potissio.
B Dleos e gmd Lras: Oleos e ]_:md uras de cozinhan [ Elétr cos: |'1-|.'|_Lli'|1-.l Mentos ¢ mubdguinas elerricas e elerminicas
energizadas,

F Oleos ¢ gorduras: dleos, gorduras de cozinhas ¢ piche derretido,
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Metodo de extincao dos Incéndios:

Ha varias formas para se combater um incéndio.

Os metodos utilizados para a extincao de um incéndio real sao
empregados de acordo com as definicoes estrategicas e taticas nas
operagoes. Geralmente sao definidos conforme a evolugcao do
iIncéndio e o material combustivel principal.

Normalmente, na extincao dos incéndios utilliza-se um ou mais
metodos na mesma ocorréncia.
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Metodo de extincao dos Incendios:

Isolamento: Baseia-se na retirada do material combustivel, ainda nao
atingido, da area de propagacao do fogo, interrompendo a
alimentacao da combustao.
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Metodo de extincao dos Incéndios:

Resfriamento: Consiste em diminuir a temperatura do material
combustivel que esta queimando.
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Metodo de extincao dos Incéndios:

Abafamento: Consiste em diminuir ou impedir o contato fisico
oxigénio com o material combustivel.
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Metodo de extincao dos Incéndios:

Quebra da reacao em cadeia: Aplicacao de determinadas
substancias no processo (reacao quimica) da combustao com o
proposito de inibi-la e com isso criar uma condicao onde o fogo perde
sua capacidade de manter ativo.
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Transferencia de Calor:

Conducao: Transferéncia de calor através de um corpo solido de
molécula a molécula. A principal caracteristica da conducao € a
transferéncia de energia sem a simultanea transferéncia de matéria,

ocorrendo, assim, predominantemente nos solidos.
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Transferencia de Calor:

Conveccao: Transferéncia de calor que ocorre nos fluidos (gases e

liquidos) através do movimento de massas de gases ou de liquidos
dentro de si proprios..

e
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Transferencia de Calor:

Radiacdo: E a transmissdo de calor através de ondas de energia
calorifica que se deslocam através do espaco. A radiacao pode
transpor objetos translucidos, inclusive a agua.
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Transferencia de Calor:

Conveccao Conducao
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Aparelhos Extintores

O emprego dos agentes extintores em aparelhos extintores de incéndio
é regrado por Normas Brasileiras (NBR) aprovadas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e seguem regras quanto a:

. Capacidade Extintora
. Utilizacao
- Manuseio
. Aplicacao
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Aparelhos Extintores

Sao em alguns tipos de aparelhos extintores estao diretamente

relacionados ao agente extintor, e sao classificados de acordo com a
classe Incéndio, sendo os principais citados abaixo:

. Agua

» PO Quimico

- Espuma mecanica

. CO2 — Gas Carbbnico
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Aparelhos Extintores

Os extintores, na maioria dos casos, sao constituidos por:

. recipiente ou cilindro de aco carbono;
- manometro, alga e gatilho;
« Mangueira e esguicho.
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Aparelhos Extintores

Extintor Classe A: Seu agente extintor € a agua pressurizada, € €
contraindicado sua utilizacao em incéndios classes B, nao podendo ser
utilizado em incéndios C e D;

E&STTHE, PEEL
rRaAPrDE E FBHAS

EXTINTOR
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Aparelhos Extintores

Extintor Classe AB: o0 agente extintor € a espuma obtida geralmente dos
seqguintes reagentes: agua, bicarbonato de sdédio e sulfato de aluminio.
Nao pode ser utilizado em incéndios classes C e D;

EXTINTOR
ESPUMA

PARA SER USADO
EM INCENDIO
DE CLASSES
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Aparelhos Extintores

Extintor Classe BC: composto de po quimico seco (bicarbonato de sodio
ou potassio) ou COZ2. Diferenciam-se no que diz respeito a nao deixar

residuos e a forma de atuacao. Esses tipos sao pouco eficientes em
incéndios classe A e D.

MATERIAL IHFLAMH'!.I'E}
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Aparelhos Extintores

Extintor Classe ABC:. € geralmente constituido de po quimico de

monofosfato de amonia;

Extintor Classe D: possui em sua composi¢cao po quimico constituido por

outros agentes extintores.

INCHCADD PARA

TOOAS AS CLASEES DE FOGD
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TIPO CONTEUDO BOM PARA

Foao alimentaco por madeir 0ol
n LECICO € maleridls '-!.!-: 1% £&200 0O

Poquimico | Liquidos infamaves

C Gas carbonico | Incéndios causados por equipamentos elétricos

FOgQOo causado por metals inflamaveis
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danifica equipamentos
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CLASSES
DE FOGO ~
PO ABC PO BC oz AGUA
ABRE 2
CARBONICD
Papel Otimo NAO UTILIZAR | NAO UTILIZAR Excelente
Madeira P | o : ——
Tecido Isola o material em Nao & Mao e Eat{ra @ mat.tErlaI =
chama recomendavel recomendavel nad. pEriniea
A Felgnigan
d:;“ﬂ Excelente Excelente EXCELENTE FROIBIDO
Olea
O pd abafa o fogo e O po abafa o fogo e Nio deixa Eoains
interrompe a cadeia | interrompe a cadeia | residucs e ndo inEEr'l dio
de combustao de combustao contamina alimentos
Otimo. Otimo. EXCELENTE PROIBIDO
. : Nao & condutor de :
N30 é condutar de Nao é condutor de A% ) E condutor de
eletricidade eletricidade Eltrcka0e & 10 eletricidade
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Passo a Passo Utilizacao de Extintores

1. Localize o extintor mais proximo e mais adequado a classe do
incéndio;

2. Transporte o extintor até proximo ao foco Iinicial do incéndio (na
posicao vertical)

3. Rompa o lacre e retire o pino de seguranca;

4. Aponte o esguicho para a base do fogo;

5. Acione o gatilho e movimente o jato em forma de leque;
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Sistema Hidraulico Preventivo

- Hidrante de Recalque
o Acondicionamento de mangueiras
- Registros



Relembrando...
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