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Capítulo 14 
 

LANs sem Fio (Wireless LANs) 
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14.2 

14-1   IEEE 802.11	


IEEE definiu as especificações para a implementação 
de redes LAN sem fio (WLAN), sob a recomendação 
IEEE 802.11, que abrange as camadas física e de 
enlace. 



14.3 

Uma BSS sem um AP é denominada 
rede ad hoc; 

já uma BSS com AP recebe o nome de 
rede de  infraestrutura. 

Nota 



14.4 

Em outras palavras, uma rede ad hoc é 
um tipo de rede descentralizada sem a 
necessidade de uso de infraestrutura 

como roteadores ou AP. Cada nó 
participa do roteamento pelo repasse de 

dados para outros nós.  

Nota 
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Figura 14.1  Basic service sets (BSSs) 
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Figura 14.2  Extended service sets (ESSs) 
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Figura 14.3  Subcamadas MAC no padrão IEEE 802.11 
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Figura 14.4  Fluxograma para o CSMA/CA 
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Figura 14.5  CSMA/CA e NAV 
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Figura 14.6  Examplo de intervalo de repetição 
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Figura 14.7  Formato do frame 
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Tabela 14.1  Subcampos do campo FC 
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Figura 14.8  Frames de controle 
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Tabela 14.2  Valores possíveis para o campo subtype em frames de controle 
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Tabela 14.3  Endereços 
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Figura 14.9  Mecanismos de endereçamento 
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Figura 14.10  O problema da estação oculta 
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O frame CTS de handshake no CSMA/
CA pode evitar colisões mesmo que 

exista uma estação oculta. 

Nota 
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Figura 14.11  Handshaking para evitar problemas com estações ocultas 



14.20 

Figura 14.12  Problema da estação exposta 
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Figura 14.13  Emprego de handshaking no problema da estação exposta 
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Tabela 14.4  Camadas Físicas 
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Figura 14.14  Faixa de frequências Industrial, scientific, and medical (ISM) 


