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Equipe C

= = = Sistema de Automação = = =

Pedido: deseja-se um projeto para automação de um ambiente residencial: uma persiana, um ar-condicionado, uma

lâmpada e três tomadas no quarto do casal. O sistema recebe as informações de: temperatura de cada um dos quartos

(dois algarismos); o estado da lâmpada (controlada com dimmer digital); a situação das persianas. O sistema envia as

seguintes informações: habilitar/desabilitar os compressores; alterar o estados da lâmpada (dimmer); subir/descer as

persianas (100us para subir e para descer completamente). Após a conclusão do referido projeto anterior, deseja

expandi-lo para o quarto do filho (uma lâmpada, duas tomadas, uma persiana e um ar-condicionado).

Critérios: O estado atual da persiana deve ser considerado por meio do tempo de subida ou descida (tempo = 100us

significa que toda a persiana foi levantada, enquanto que tempo = 0us significa que a persiana está totalmente abaixada);

O estado da lâmpada é alterado mediante dimmer digital de 4 bits (0000 totalmente apagada e 1111 brilho máximo); o

valor da temperatura do ambiente deve sempre ser monitorado de modo que esta permaneça entre 18°C (quando desliga

o compressor) e 22°C (quando volta a ligar o compressor), considere valores inteiros da medição; as tomadas são

habilitadas/desabilitadas mediante acionamento da bobina de um relé de 5V (TTL).

Funcionamento: O quarto deve estar dentro da temperatura estipulada cortando-se a alimentação do compressor ou

acionando-o. A alimentação da tomada que energiza os dispositivos eletrônicos de cada quarto deve ser

habilitada/desabilitada mediante um relé de bobina 5V. O controle do ajuste de dimmer da iluminação deve conter o

valor atual e ajustar para o valor desejado de acordo a interação do usuário, da mesma forma que o ajuste da altura da

persiana. Caso seja desligada totalmente a lâmpada, o sistema deve garantir que a persiana seja totalmente abaixada,

desligue todas as tomadas, mantenha o ar-condiciondo funcionando até atingir 18°C e, após 60min (pode considerar

60us para fins de simulação) desligue-o totalmente.


