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Baseando-se no que foi visto até agora e nos seus conhecimentos adquiridos durante 

o semestre, faça o roteiro abaixo: 

 

 

1. Instale o servidor DHCP (Lembre-se de atualizar as listas previamente) e escreva abaixo o 

comando utilizado. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Indique a interface de rede à ser usada pelo servidor. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Mude as configurações DHCP para: 20 minutos a cada verificação de IP, 1 hora de tempo 

máximo que as maquinas mantém os respectivos IP’s e além disso indique a faixa de IP’s que 

o servidor deverá operar. Escreva abaixo os passos e as linhas modificadas. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Reinicie o serviço e transcreva abaixo o comando utilizado. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Bônus: “amarre” um endereço MAC à um IP valido, para que este não seja trocado. Registre 

a linha modificada para a configuração. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


