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Introducdo

8051

O

E um microcontrolador fabricado pela INTEL na década de
oitenta o qual, apesar de simples, tem uma enorme diversidade
de aplicacdes. Possui quarenta pinos 0S quais serdo

apresentados a seqguir:




P1o

P11

P12

P13

P14

Pis

Pis

P17

RST

P30 RXD
P31 TXD
Ps2 INTO
P2 INT1
P34 TO
P:s T1
P:s WR
Psz RD
XT1AL2

XTALL

Vss

Vcc
EDo Po.o
ED1 Po.
ED:2 Po.2
EDs Po:3
ED4 Po4
EDs Pos
EDs Po.s
ED7 Po.z
EAIVep

ALE/PROG

PSEN
Eis P27
Eis P2s
Ei3 P2s
E12 P24
Eun P23
Eio P22
Eo P21
Es P20

8051 DIP
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Vss [20]1

O

Terminal de referencia ou de terra ( 0V ).

Nota 1: Cuidado para ndo inverter o CHIP durante manuseio.
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Vce [40]

O

Terminal alimentacdo ou fonte ( 5V £10% )?

Nota 2: Estamos abordando o datasheet de l6gica TTL da INTEL.
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P:s WR
Ps7 RD
X7AL2

XTALL

Vss

Vcc
EDo Po.o
ED1 Po.
ED2 Po.2
EDs Po:s
ED4 Po4
EDs Pos
EDs Po.s
ED7 Po.z
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PSEN
Eis P27
Eis P2s
Ei3 P2s
E12 P24
Eun P23
Eio P22
Es P21
Es P20
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RST [9]

Terminal de RESET. Deve estar em nivel alto por, pelo

menos, dois ciclos de maquina. Ele organiza os valores

internos do chip para iniciar o trabalho adequadamente e

sempre da mesma maneird.
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RST [9]

Ocorrendo o reset, ao Program Counter (PC) e atribuido

endereco 0000h [PC — 0000h]3, ou seja, o 8051 ira realizar o

fetch na posicdo inicial de memoria, o que significa que o

programa desenvolvido deve estar nessa posi¢cdo da ROM.

Nota 3: Usamos ORG 0h para que isso seja feito.
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O

EXTERNAL ACESS: E um dos pinos de controle do chip, de

comando externo que determina se serd utilizada a memoria
ROM interna (EA = 1) ou se serd lida uma ROM externa
(EA=0) ao chip.

Nota 4: com EA = 1 usa a ROM interna e, apos OFFF, usa a externa, se existir.
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2

3

4

ROM
Externa

2

3

4

5

5

ROM
Interna

213[415

ROM
Externa
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XT1ar1[19] / Xtar2[18] )

Terminais do oscilador, em geral, utiliza-se um cristal>. O
chip tem um sistema de oscilacdo interna que so exige do
exterior o cristal conectado a dois capacitores para gerar a

oscilacdo, que sera o clock de sincronismo do dispositivo.

Nota 5: Se utilizar outro tipo de oscilador, deve-se liga-lo diretamente em X TAL2.
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XT1ar1[19] / Xtar2[18] )

Configuracdo para uso de um

oscilador a cristal no 8051.
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XT1ar1[19] / XTALZ[IB]O

Oscilador
Externo

Configuracdo para uso de um \

oscilador externo no 8051.
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Portal [1...8]

E uma porta bidirecional de uso geral como I/O. Composta por

8 vias (linhas) de comunicacdo.

Pode ser manipulada bit a bits.




P1o Vcc
P11 EDo Po.o

P12 ED1 Po1 PO rta P1
P13 ED2 Po.2 R
P14 EDs Po:s

P1s ED4 Po.4
P16 EDs Pos Nota 6: Para enderecar cada

P17 ED¢ Pos linha individualmente basta

RST ED7 Pos utilizar a seqguinte notagdo:
P30 RXD EA/Ver

P31 TXD ALE/IPROG PORTA. BIT

P32 INTO PSEN P 1 . 2
P33 INT1 Eis P27
P4 TO Eu Pzs ou seja, selecdo da linha 2 da
Pas T1 Eis P2s porta P1.

P3:s WR Ei2 P24
Psz RD Eu P23
X7AL2 Eio P22
X7AL1 Es P21
Vss Es P20
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Porta 2 [21...28]

E uma porta bidirecional de uso geral como I/O, somente no

caso de ndo ser utilizada nenhuma memoria externa

(RAM/ROM). Composta por 8 vias (linhas) de comunicacdo.

Pode tambem ser manipulada bit a bit®.




P1o Vcc
P11 EDo Po.o

P12 ED1 Po1 Porta P2
P13 ED2 Po.2
P14 EDs Po:s
Pis ED4 Po4
P1s EDs Pos Caso seja utilizada uma
P17 EDe¢ Po.s
RST ED7 Poz

Pz.0 RXD EAIVep assumem a fungfio de
Ps1 TXD ALE/IPROG

P22 INTO PSEN enderecamento dos bits mais
P:3 INT1 Eis P27
P34 TO Eis P2s
Pss T1 Ei3 P2s
P:s WR Ei2 P24
Psz RD Eu P23
X7AL2 Eio P22
X7AL1 Es P21
Vss Es P20

memoria externa, estes pinos

significativos.

48
Porta P2
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Porta 0 [39...32]

E uma porta bidirecional de uso geral como I/O, somente no

caso de ndo ser utilizada nenhuma memoria externa

(RAM/ROM). Composta por 8 vias (linhas) de comunicacdo.
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Porta 0 [39...32]

E responsavel por multiplexar as informacoes de endereco e

dados, utilizando-se do pino ALE[30] para tal feito.




P1o

P11

P12

P13

P14

Pis

Pis

P17

RST

P30 RXD
P31 TXD
P32 INTO
Pz INT1
P34 TO
Pss T1
P:s WR
Ps7 RD
X7AL2

XTALL

Vss

Vcc
EDo Po.o
ED1 Po.
ED2 Po.2
EDs Po:s
ED4 Po4
EDs Pos
EDs Po.s
ED7 Po.z
EAIVep

ALE/PROG

PSEN
Eis P27
Eis P2s
Ei3 P2s
E12 P24
Eun P23
Eio P22
Es P21
Es P20

Porta PO

'8
Porta PO

Caso seja utilizada uma
memoria externa, estes pinos
assumem a funcdo de
enderecamento  dos  bits

menos significativos (LSB).
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Porta 0 [39...32]

Além de enderecamento, esta porta se utiliza de multiplexacdo
no tempo para selecionar os dados a serem lidos/escritos nas

mesmas linhas, utilizando-se do pino ALE[30] para isso.

Pode tambem ser manipulada bit a bit®.
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Porta 3 [10...17]

4

E uma porta bidirecional de uso geral como I/O, somente

no caso de ndo ser utilizado nenhum dos recursos a seqguir:

interrupcoes externas, comunicacdo Sserial, timers e memoria

RAM externa. Composta por 8 vias (linhas) de comunicacao.

Pode tambem ser manipulada bit a bit®.




P1o Vcc
P11 EDo Po.o

Porta P3
P13 ED2 Po.2
P14 EDs Po:s
Pis ED4 Po4
P16 EDs Pos
P17 EDs Pos Sdo varios recursos que esta
RST ED7 Po.7
Ps.0 RXD EAIVep

Ps1 TXD ALE/PROG serdo tratados mais a frente
P32 INTO PSEN

Pz INT1 Eis P27 no Ccurso.
P34 TO Eis P2s
Pss T1 Ei3 P2s
P:s WR Ei2 P24
Psz RD Eu P23
X7AL2 Eio P22
X7AL1 Es P21
Vss Es P20

porta pode oferecer, os quais
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PSEN [29]

PROGRAM STORE ENABLE: Ele aciona a ROM/EPROM

externa (memoria de programa) quando o microcontrolador

vai fazer uma busca de instrucdo na ROM, para, em sequida,

interpretd-la e executd-la. E ligado ao pino OE da memdria.
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ALE/PROG [30]

ADDRESS LATCH ENABLE: E um pino de controle do MC

que comanda’ a demultiplexacdo das informacoes de dados e
enderecos menos significativos da porta P0. Seu valor equivale
a 1/6 do clock e pode ser utilizado para temporizac¢do externa,

porem, é desprezado quando do acesso d memoria externa.

Nota 7: Ele é automaticamente gerado pelo microcontrolador.
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ALE[30] e PSEN[29]O

Dados 0O a7

dados/ender.

Enderecos0a 7

Enderecos 8 a 15
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ALE/PROG [30]

Este pino tambem ¢ usado para entrada de pulso de
programacdo da memoria interna, simultaneamente a este

processo, o pino 30 [Vpp] recebe a tensdo de 21V — Gravador

de EPROM.
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